ZASTOSOWANIE
Elementy OR/OFR stuza do ustawienia cisnienia roboczego w ukfadach sprezonego powietrza oraz do kompensacji ewentualnych odchytek cisnienia. Element OF, zawie-
rajacy separator wody, oczyszcza sprezone powietrze z oleju, kondensatu i czastek statych. Element OL stuzy do naolejania powietrza zasilajacego odbiorniki wymaga-
jace smarowania.

WARUNKI UZYTKOWANIA

= Sprawdz, czy warunki instalacyjne s3 zgodne z parametrami technicznymi dla niniejszych elementéw (cisnienie, temperatura itp.).

= Wei pod uwage media i ogéine warunki otoczenia, unikajac chloro-weglanéw i zwiazkow aromatycznych, kwaséw utleniajacych
oraz silnych zasad, aby chroni¢ przez zniszczeniem pojemnik (szklanke) filtra i dozownika oleju.

= Powoli zwigkszaj cisnienie w uktadzie unikajac nagtych niekontrolowanych wzrostow.

= Zawsze uzywaj produktow tylko w ich oryginalnym wykonaniu. Jakiekolwiek nieautoryzowane modyfikacje sq zabronione.

INSTRUKCJA MONTAZU

= Zamontuj zawér odcinajacy, aby odcia¢ doptyw powietrza do uktadu (rozprez uktad) w celu montazu/demontazu i serwisowania (np. wymiana wkfadu filtracyjnego).
= Zwr6¢ uwage na kierunek przeptywu. Jest on widoczny na kostkach przytaczeniowych.

= Pozostaw odpowiednig ilo$¢ miejsca ponizej szklanki (min 130 mm) w celu wymiany elementu filtrujacego.

= Ustaw filtr OF pionowo (+/- 5 stopni).

Przytazenie do instalacji:
= Przykrec rury/ztacza do kostek przytaczeniowych. Gwinty nalezy uszczelnic.

Przytaczenie manometru:
= Wkre¢ manometr do istniejacego przytacza gwintowanego, uszczelniajac gwint tasma teflonowa.
Alternatywne przytacze jest zadlepione korkiem. Jezeli konieczna jest zmiana portu na alternatywny przekre¢ korek na druga strong razem z uszczelka.

Dolewanie oleju do pojemnika dozownika oleju:

= Zakre¢ zawor i odprez zestaw z cisnienia.

= Odkrec zbiornik oleju w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.

= Nie przekraczaj poziomu 2/3 pojemnosd zbiorniczka (rekomendowany olej ISO VG-32).

ROZPOCZECIE UZYTKOWANIA - USTAWIENIE REGULATOROW OR | OFR

= Pociagnij pokretto regulatora w gore w celu jego odblokowania.

= Przekre¢ pokretto regulatora w kierunku,,-" az do oporu.

= Powoli otwdrz zawor napekniajac ukfad cisnieniem.

= Kre¢ pokrettem regulatora w kierunki,+" do uzyskania zadanego dsnienia na manometrze.
Cisnienie wejsciowe musi by¢ przynajmniej o 0,1MPa (1 bar) wyzsze od cisnienia wyjsciowego.

* Nacisnij z gory pokretto requlatora, aby zabezpieczy¢ przed przypadkowym przekreceniem.

OBSEUGA | SERWISOWANIE
= Jezeli poziom kondensatu osiggnie wysokos¢ 10 mm ponizej elementu filtracyjnego wtedy:

- otworz zaworek upustowy poprzez przekrecenie go przeciwnie do ruchu wskazowek zegara (patrzac od spodu). Kondensat wycieknie z pojemnika reaznego spustu*.
= Wymien w odpowiednim czasie element filtracyjny postepujac jak ponizej:

- spus¢ powietrze z systemu i z regulatora,

- odkre¢ pojemnik filtra przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara,

- wymiefi poszczegéine czesci (nowy element filtrujacy trzymaj od spodu),

- postepuj zgodnie z punktem 4 — Rozpoczecie uzytkowania ...".
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